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Lecteur de proximité HF
avec partialisation zones sur RS485

Connexion lecteurs clé DX200 avec centrale PROTEC4GSM / PROTEC8GSM
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ENCOUDEUR HABILITÉ  À LA 
PROGRAMMATION DES CLÉS
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(Les dip-switch 3 et 4 doivent être toujours positionnés en position OFF)
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NOTE 
Les centrales PROTEC4GSM, 
PROTEC8GSM et TM800GSM gèrent 
jusqu'à 4 lecteurs qui doivent être 
configurés individuellement à l'aide des 
dip-switches.

(Les dip-switches 3 et 4 doivent 
toujours être positionnés en 
position OFF)

ATTENTION
Assurez-vous de ne pas utiliser la 
même adresse sur plusieurs 

Pour activer le lecteur sur la centrale, 
saisir le code installateur suivi de          

(ex.                                        ).

Entrez dans le menu          de 
configuration

Entrez dans le menu « 485 appareils »

Utilisez la flèche          pour faire défiler 
jusqu'à ce que vous trouviez l'élément de 
menu « 485 appareils »

Utilisez la flèche          pour vous déplacer 
jusqu'au connecteur à activer (par 
exemple le connecteur 1) et appuyez sur

Le message affiché sera:

Link ok s'il y a une communication avec 
l'appareil.

Link bad en cas d'absence de 
communication.

Les lecteurs doivent être activés
avant de pouvoir écrire les clés
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securityDX200 - Lecteur de proximité HF avec partialisation zones sur RS485

Connexion lecteurs clé DX200 avec centrale TM800GSM

ENCOUDEUR HABILITÉ  À LA 
PROGRAMMATION DES CLÉS
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(Les dip-switch 3 et 4 doivent être toujours positionnés en position OFF)
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